
Przemysłowa kurtyna powietrzna WBE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

Mod. WBE 10 E WBE 20 E WBE 30 E WBE 40 E 

Wydajność   

Max m3/h 3.120 3.610 3.840 4.250 

Med m3/h 2.480 2.920 3.160 3.600 

Min m3/h 1.990 2.200 2.560 2.850 

Moc grzewcza grzałki elektrycznej  W 3.000 4.500 6.000 9.000 

Ciśnienie statyczne Max-Med-Min   Pa 190 – 165 – 135 270 – 225 – 175 220 – 190 – 160 300 – 245 – 190 
Max. Poziom ciśnienia akustycznego   Max-Med-Min    dB(A) 49 – 43 – 37 51 – 45 – 40 51 – 44 – 39 53 – 46 – 40 

Wysokość montażu (zależy od zastosowanej prędkości)  

H3   Max m 3,5 4,0 4,5 5,0 

H2    Med m 3,0 3,5 3,7 4,3 

H1    Min m 2,5 3,0 3,2 3,7 

Szerokość bramy  L m 1,2 ÷ 2,0 1,2 ÷ 2,2 1,2 ÷ 2,3 1,2 ÷ 2,5 

Zespół wentylatorowy  Ref. 1x D3.63 1x D3.43 1x D5.63 1x D5.43 
Ilość wentylatorów/siłników  Nr/No. 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 
Stopień regulacji obrotów No. 3 3 3 3 
Prędkość nominalna (RPM)   (MAX) g/min 900 1.400 900 1.400 
 Max.  pobór mocy i prądu W - A 564W – 2,5A 857W – 3,8A 609W – 2,7A 1.420W – 6,3A 

Zasilanie   230Vac-1Ph-50Hz jednofazowy/Single-phase 

Wymiary 

A mm 300 300 330 330 

B mm 1.150 1.150 1.200 1.200 

C mm 390 390 445 445 

D mm 150 150 95 95 
Waga netto - Net weight  Kg 33 34 36 37 

Zasilanie elektryczne   230Vac-1Ph-50Hz jednofazowy 
Grzalka elektryczna.                             Mod.  3R1000B1500  3R1000B1500  6R1000B1500  6R1000B1500  
Elektryczna  nagrzewnica  3.000W – 13,1A 4.500W – 19,6A 6.000W – 26,1A 9.000W – 39,2A 
ΔT powietrza na wylocie  °C 5,8 7,6 9,5 12,8 

 

WBE/230 

Mod. WBE10E-3/230 WBE20E-4,5/230 WBE30E-6/230 WBE40E-9/230 

     

Zasilanie elektryczne  400Vac-3Ph-50Hz trójfazowy 
Grzaka elektryczna   Mod.   3R1000B1500  3R1000B1500  6R1000B1500  6R1000B1500  
Elektryczna nagrzewnica    3x1.000W – 3x4,4A 3x1.500W – 3x6,6A 3x2.000W – 3x8,7A 3x3.000W – 3x13,1A 
ΔT powietrza na wylocie  °C 5,8 7,6 9,5 12,8 

 
WBE/400 

Mod. WBE10E-3/400 WBE20E-4,5/400 WBE30E-6/400 WBE40E-9/400 

     

Regulowany uchwyt (w standardowym 
zestawie) umożliwia montaż pod 
różnym nachyleniem w zależności od 
charakterystyki bramy nad  którą jest 
umieszczony. 
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